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MAX Innovation

Heute ist Zeit der entscheidende Faktor 
jedes Landwirtes. Deshalb sind Großflächen-
schalungen auf der Baustelle nicht mehr 
wegzudenken. Mit unserem seit Jahrzehnten 
erprobten und immer wieder verbesserten 
Schalungssystem erleichtern wir die Arbeits-

vorgänge. Schalungselemente bis 430 cm 
Höhe werden mittels Autokran von unserer 
Firma versetzt. Die mitgebrachte Decken-
schalung ist schnell und einfach montiert. 
Eine optimale Deckenbelastung wird mittels 
Pilzsäule erreicht.
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 	�Außenschalung und Innenschalung 
(Grossflächenschalung)

 	�Maurer und LKW-Fahrer mit Kran

 	�Deckenschalung

 Säulenschalung

 Eisen geschnitten und gebogen

 Dichtband

 Schalungszubehör

 Schalungstransport

 �Deckenbelastung 2,5 t Blocklast 
(LKW-befahrbar 40 t)

 1 x Deckenöffnung 200 x 100 / 110 cm

 Vertrieb über HÖRMANN GmbH & Co. KG

Abmessungen

System 1: Schalung in Kisten von 3-9 m Durchmesser
System 2: Großflächenschalung von 7-11 m Durchmesser
System 3: XL-Schalung von 12-14 m Durchmesser
System 4: Schalung von 16 - 34 m


